
Hellgrün BD 021

orange BD 012

Gelb BD 005

Rot BD 011

Schwarz BD 033

Hellgrau BD 078

Taubenblau BD 003

Terra BD 013

Anthrazit BD 023

Grün BD 048 Jeansblau BD 071

Aubergine BD 004Dunkelblau BD 006

Hellbraun BD 008 Dunkelbraun BD 036
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ASS-Einrichtungssysteme GmbH  I  A2S-Furnishing Systems  I  ASS-Adam-Stegner-Straße 19
96342 Stockheim  I  Germany  I  Fon +49 9265 808-0  I  info@ass.de  I  www.ass.de
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INTENSIVE
PREISGRuPPE 1  I  PRIcE GRouP 1  I  GRouPE DE PRIx 1  I  GRuPo DE PREcIoS 1

MATERiAL
100% Polyester
BRAnDvERHALTEn
schwer entflammbar nach EN 1021 1&2
GEwicHT 
250 g/m2 +/-5%
ScHEUERFESTiGkEiT in MARTinDALE 
> 100.000 Touren
FUSSELBiLDUnG 
5
ScHADSToFFGEPRüFT 
ÖKo-Tex 100

MATERiAL
100% polyester
FiRE BEHAvioUR
flame retardant according to EN 1021 1&2
wEiGHT 
250 g/m2 +/-5% (8.82 oz/yd2 +/-5%)
ABRASion RESiSTAncE in MARTinDALE
> 100,000 runs
PiLLinG 
5
TESTED FoR HARMFUL SUBSTAncES 
ÖKo-Tex 100

DE

En

MATièRE
100% polyester
RéAcTion AU FEU
difficilement inflammable selon EN 1021 1&2
PoiDS 
250 g/m2 +/-5%
RéSiSTAncE à L’ABRASion En ToURS MARTinDALE 
> 100 000 tours
PELUcHAGE 
5
cERTiFié SAnS SUBSTAncES nocivES 
ÖKo-Tex 100

MATERiAL
100% poliéster
REAcción AL FUEGo
difícilmente inflamable según EN 1021 1&2
PESo 
250 g/m2 +/-5%
RESiSTEnciA A LA ABRASión En MARTinDALE 
> 100 000 ciclos
FoRMAción DE PELUSAS 
5
A PRUEBA DE SUSTAnciAS nocivAS 
ÖKo-Tex 100
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STOFFEIGENSCHAFTEN
FABRic cHARAcTERiSTicS  i  PRoPRiéTéS DES TiSSUS  i  PRoPiEDADES DE LA TELA


