
VERSION STANDARD
Panneau de particules acoustiquement efficace, recouvert de tissu, épaisseur 30 mm. Peut être poussé l'un dans l'autre pour le stockage jusqu'à un
maximum de 5 unités. Cadre enduit de poudre.

OPTIONS
    

DONNÉES TECHNIQUES
LARGEUR TOTALE 106 cm
HAUTEUR TOTALE 139 cm
PROFONDEUR
TOTALE

60 cm

POIDS 16 kg

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Jusqu'à 5 pièces peuvent être
emboîtées les unes dans les
autres pour gagner de la place.

       

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Tissu de couverture WOOL (groupe de prix 3)

ÉLÉMENT ACOUSTIQUE EN FORME DE FEUILLE,
AUTONOME, PETIT
MODÈLE 6714.001

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.
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FIL Z
couleur 5318 - 100% polyester autres couleurs 100% polypropylène | retardateur de flamme selon EN 1021 1&2 | 300 g/m2 +/-10 %.
WOOL groupe de prix 3
100% laine | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2 | 460 g/m2 +/-5% | 50.000 tours Martindale | peluchage 4 | testé pour les substances
nocives
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