
VERSION STANDARD
Panneau de particules recouvert d'un tissu acoustiquement efficace, épaisseur 30 mm. Fixation murale au moyen d'un rail de roulement par élément à
suspendre, avec verrouillage.
3 éléments acoustiques en 2 tailles (L/H 1x 133x161 cm, 2x 106x113 cm).

OPTIONS
    

DONNÉES TECHNIQUES
LARGEUR TOTALE 260 cm
HAUTEUR TOTALE 161 cm
PROFONDEUR
TOTALE

3 cm

POIDS 41 kg

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX
FIL Z
couleur 5318 - 100% polyester autres couleurs 100% polypropylène | retardateur de flamme selon EN 1021 1&2 | 300 g/m2 +/-10 %.
WOOL groupe de prix 3
100% laine | difficilement inflammable selon EN 1021 1&2 | 460 g/m2 +/-5% | 50.000 tours Martindale | peluchage 4 | testé pour les substances
nocives

Tissu de couverture WOOL (groupe de prix 3)

ÉLÉMENT ACOUSTIQUE EN FORME DE FEUILLE,
MONTAGE MURAL, 3 PIÈCES
MODÈLE 6715.001

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.
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