
VERSION STANDARD
Plateau de table en PAGHOLZ®, composé de placages de hêtre déroulé à couches bloquées avec surface mélaminée. Pores fermés, avec une finition
résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion obtenue lors du processus de pressage. Plateau de table avec plumier pressé et bandeau étiré vers le
bas. Épaisseur du plateau : 7 mm.
Plateau de table avec plumier enfoncé et cache tiré vers le bas.
Plateau de table en PAGHOLZ®, composé de placages de hêtre déroulés en couches bloquées avec une surface revêtue de résine de mélamine. Pores
fermés, avec une finition résistante aux rayures, aux chocs et à l'abrasion obtenue par le processus de pressage. Plateau de table avec porte-crayon
enfoncé et panneau dessiné vers le bas. Épaisseur du plateau de table : 7 mm. Base du patin, sections latérales en tube rond : 22/2,5 mm. Cadre
porteur tube rectangulaire : 40/20/2 mm et tube rond : 25/1,5 mm. Châssis chromé, avec protections de sol en plastique.

OPTIONS
    

STANDARD
DIN EN 1729-1, DIN EN 1729-2

FEMB level:2017 (Level 3)

TABLE D'ÉLÈVE ET D'ENSEIGNANT SÉRIE CHANGE,
MONOPLACE (90X55 CM)
MODÈLE 7270.002

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.
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AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Porte-stylos inclus Section transversale filigrane
et design moderne

Tableau PAGHOLZ®
indestructible, résistant aux
rayures, à la rupture et aux
chocs, et ignifuge.
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