
VERSION STANDARD
Corps, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, avec chants en plastique de 1 mm, épaisseur 19 mm.
Panneau arrière, panneau de particules 3 plis (E1), revêtu de résine de mélamine, hautement résistant à l'abrasion, rainuré sur tout le pourtour,
épaisseur 8 mm.
Rayonnage à segment circulaire, mobile, avec côté central et 2 étagères réglables. Corps, étagères et panneau de rangement en aggloméré 3 couches
(E1), mélaminé. Corps et étagères de 19 mm d'épaisseur, panneau de rangement de 25 mm d'épaisseur et panneau arrière de 8 mm d'épaisseur. Corps
et étagères avec bord en plastique de 1 mm, panneau supérieur avec bord en plastique de 3 mm. 5 roulettes doubles à roulement doux avec blocage
total. 2 poignées pour meubles Ø 30 mm (selon DIN Fb. 147). Profondeur 46 cm, rayon intérieur 208 cm.

OPTIONS
  

STANDARD
FEMB level:2017 (Level 3)

DONNÉES TECHNIQUES
HAUTEUR DE
CAISSON

2 HC

LARGEUR 158 cm
HAUTEUR TOTALE 91 cm
PROFONDEUR 59 cm
NOMBRE D'ÉTAGÈRES
RÉGLABLES

2

POIDS 50 kg

Groupe de décors 2 Tablette (supplémentaire) sans poignées latérales

ÉTAGÈRE À SEGMENTS DE CERCLE
MODÈLE 4425.150

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.
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AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

matériau du plateau en
mélaminé avec chants
robustes en plastique

Mobile sur 4 roulettes dont 2
avec freins

Panneau arrière coloré en
option

   

ÉTAGÈRE À SEGMENTS DE CERCLE
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