
VERSION STANDARD
Plateau de table, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, avec chant en plastique de 3 mm, épaisseur : 25 mm. Les
indications relatives aux hauteurs de table se réfèrent à une épaisseur de plateau de 25 mm.
Commande de sécurité à 2 mains sous le plateau de table servant de déclencheur pour le rabattement latéral ainsi que la sécurisation simultanée du
plateau en position verticale et horizontale.
Piètement en Y, parties latérales en tube rond : 50/2 mm. Entretoise Tube rond : 40/2 mm. Bras en tube ovale : 35/15/2 mm. Piétement revêtu de
résine époxy, avec 4 roulettes pivotantes doubles à revêtement en caoutchouc et blocage total.

OPTIONS
   

STANDARD
GS-zertifiziert gem. DIN EN 15372

FEMB level:2017 (Level 3)

TAILLES
LARGEUR DE LA
TABLE

140 cm

HAUTEUR DE LA
TABLE

75 cm

PROFONDEUR DE LA
TABLE

80 cm

EMPILABILITÉ –
NOMBRE DE PLACES
ASSISES

4

POIDS 35 kg

Décors de table groupe de prix 2
Plateau de table HPL collé

Plateau de table avec bord ASSODUR®
Plateau collé avec bord en bois massif
couronnement à colle unique

TABLE LATÉRALE RABATTABLE (140X80 CM)
MODÈLE 3660.148

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.
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AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Plateau de table mélaminé
avec bord en plastique robuste

Plateau de table mélaminé en
option avec bord ASSODUR®.

En option, plateau de table
mélaminé avec bord en bois
massif

4 roulettes pivotantes doubles
robustes avec blocage total
inclus

Déclenchement de la fonction
de pliage au moyen d'une
commande de sécurité à deux
mains

S'emboîte pour un gain de
place
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