
VERSION STANDARD
Assise en PAGHOLZ®, composée de placages de hêtre déroulé à couches bloquées avec surface mélaminée. Pores fermés, avec une finition résistante
aux rayures, aux chocs et à l'abrasion obtenue lors du processus de pressage. Épaisseur du panneau : 7 mm.
Piètement à patins, parties latérales en tube rond : 22/2,5 mm. Repose-pieds tube ovale : 35/15/2 mm. Piétement chromé, avec protection de sol en
plastique.

OPTIONS
    

STANDARD
GS-zertifiziert gem. DIN EN 16139

FEMB level:2017 (Level 3)

CAPACITÉ DE CHARGE
125 kg

TAILLES
LARGEUR DE LA
CHAISE

100 cm

HAUTEUR DE LA
CHAISE

81 cm

HAUTEUR DU SIÈGE 45 cm
DISTANCE ENTRE
L'ASSISE ET LE SOL

81 cm

PROFONDEUR DE LA
CHAISE

35 cm

EMPILABILITÉ –
POIDS 14 kg

Protections de sol en feutre

CHANGE BANC (100X35 CM)
MODÈLE 7897

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.
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AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Repose-pieds inclus pour poser
confortablement les pieds

Coque indestructible en
PAGHOLZ®, résistante aux
rayures, aux chocs et aux
flammes.
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