
VERSION STANDARD
Corps, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, avec chants en plastique de 1 mm, épaisseur 19 mm.
Panneau arrière, panneau de particules 3 plis (E1), revêtu de résine de mélamine, hautement résistant à l'abrasion, rainuré sur tout le pourtour,
épaisseur 8 mm.
Plateau, panneau de particules 3 plis (E1), mélaminé, très résistant à l'abrasion, avec chant en plastique de 3 mm, épaisseur : 25 mm.
Tube rond : 40/2 mm, revêtement en résine époxyde

OPTIONS
   

DONNÉES TECHNIQUES
LARGEUR 160 cm
HAUTEUR 36 cm
PROFONDEUR 36 cm
POIDS 48 kg

AVANTAGES/CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Plateau de table mélaminé
avec bord en plastique robuste

Suffisamment haut et profond
pour accueillir des classeurs
courants

Aspect élégant : pied de table
continu

   

Groupe de décors 2
Plateau de table HPL collé

Plateau de table avec rayon d'angle de 40
mm
Cadre de table chromé

REHAUSSE DE TABLE POUR TABLE
RECTANGULAIRE, CHAÎNAGE D'UN CÔTÉ
MODÈLE 2053.161

Vous trouverez notre gamme de matériaux et de couleurs dans l'aperçu des matériaux ASS.
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